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TOLDO NEO
A MEDIDA

¢Buscas un toldo elegante, funcional y de la mas alta calidad? El toldo Neo de SmartSun es la opcidn perfecta para ti.
Te damos las claves de este toldo;

+ Maxima proteccion: El toldo Neo te ofrece una proteccién solar completa contra los rayos UV, el calory la lluvia. Su estructura
de cofre integral de aluminio protege la lona y los mecanismos del toldo cuando no esté en uso, prolongando su vida (til y
evitando su deterioro.

v Disefio atemporal y moderno: El toldo Neo se caracteriza por su disefio minimalista y vanguardista que se adapta a cualquier
tipo de decoracidn. Su cofre de aluminio aporta un toque de elegancia y modernidad a tu hogar.

v Funcionalidad y versatilidad: El toldo Neo se puede instalar en diferentes tipos de espacios, como terrazas, patios, balcones o
ventanas y cuenta con un gran angulo de inclinacién para que lo regules en funcidén del momento del dia o de la época del afio.

~ Lona con 10 afios de garantia contra la decoloracién: Fabricado con un acrilico de alta calidad que garantiza su resistencia a
la decoloracién durante 10 afios.

En definitiva, el toldo Neo de Smartsun es la mejor opcion para quienes buscan un toldo elegante, funcional y de la mas alta calidad. Su
disefio atemporal y moderno, su cofre integral de aluminio para mayor durabilidad, su facil instalacion y manejo, y su disponibilidad en
mas de 100 colores de lona lo convierten en la solucién ideal para cualquier espacio exterior.

No esperes mas y disfruta de un espacio exterior mas confortable y elegante con el toldo Neo. Solicita tu presupuesto sin compromiso y
descubre todas las ventajas que te ofrece.

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES CARACTERISTICAS DE LA LONA
> Tornilleria de acero inoxidable > Lona acrilica 300 gr/m? tintado en masa
> Version manual y motor > Con tratamiento UV, filtran hasta el 80% de los rayos
> Fijacién a pared o techo delsol
> Regulable eninclinacién > Resistente a la penetracion del agua
» Cofre integral de aluminio > Repelente al aceite
> Fabricacion espariola > Acabado Safe & Clean para un facil mantenimiento
> Fijacién a pared: 6° a 56° del tejido
» Fijacién a techo: 18° a 56° > Resistente a desgarros, viento y humedad
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